











Una méquina de control de traccién para las varillas permite el control de la fiabilidad de la pieza
finalizada.

Para el envarillado y prensado de un caucho convencional (base tela) este equipo podria ser suficien-
te pero para poder trabajar las nuevas tecnologias base polimero, esta prensa hidradlica debe ser
complementada con un equipo de delaminacién y cepillado. El fin de estos dos equipos es conse-
guir que las fibras de aramida y kevlar salgan al exterior y, de esta forma, una vez introducidos en la
varilla junto con la cola el caucho quede, a través de ellas, completamente integrado y “fusionado” a
la barras garantizando una resistencia muy superior al envarillado tradicional.

Y asf queda cubierta la variable TECNOLOGIA. La voluntad de SERVICIO y nuestra larga y sélida EX-
PERIENCIA en la manipulacién y suministro de caucho al sector de las Artes Gréficas permanecen
inalterables. ElI 6ptimo RENDIMIENTO de nuestros clientes depende, en buena parte, del correcto
balance entre TECNOLOGIA y SERVICIO que podamos ofrecerles.

Porque desde OMC queremos hablarles de FUTURO, de SUENOS, de PROYECTOS... pero también de

REALIDADES, de TECNOLOGIA y de INNOVACION vy, por encima de todo, de una continuada VOLUN-
TAD DE SERVICIO a nuestros clientes.

VOLUNTAD DE SERVICIO Y SOLIDA
EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LAS

ARTES GRAFICAS.




